
  

TABELA CZASU PRACY

*Czasy pracy odnoszą się do maksymalnie naładowanych akumulatorów. Dane są wyłącznie poglądowe i mogą się zmieniać, zależnie 
od ustawień, warunków użytkowania oraz zastosowań. Wyniki testów przeprowadzonych przez Milwaukee dla rekomendowanych 
akumulatorów zaznaczono na biało, pozostałe pojemności akumulatorów zostały obliczone.

Firma MILWAUKEE® dzięki 
przełomowym rozwiązaniom 
w technologii zasilania 
bezprzewodowego, silników 
oraz elektroniki dostarcza 
profesjonalnym użytkownikom 
najwyższej klasy narzędzia. Tym 
samym gwarantując im niezrównaną 
wydajność oraz produktywność. 
Długoletnie doświadczenie w 
branżach MEP, a obecnie w 
obszarze profesjonalnej pielęgnacji 
zieleni, pomaga nam dostarczać 
innowacyjnych rozwiązań do 
konkretnych potrzeb użytkowników, 
aby mogli pracować sprawniej 
przez cały dzień na jednym 
systemie akumulatorowym.

MODEL ŁADOWARKI CZAS ŁADOWANIA

M18 HB3 M18 B4 M18 B5 M18 HB5.5 M18 HB8 M18 HB12

M18 DFC 36 min 52 min 59 min 60 min 87 min 130 min

M12-18 SC 36 min 52 min 59 min 35 min 45 min 60 min

M12-18 FC 36 min 52 min 59 min 60 min 87 min 130 min

M12-18 AC 75 min 80 min 100 min 130 min 190 min 285 min

M12-18 C 65 min 80 min 100 min 115 min 167 min 250 min

M148C6 70 min 80 min 100 min 125 min 190 min 270 min

NAZWA PRODUKTU AKUMULATORZASTOSOWANIE

PILARKA ŁAŃCUCHOWA

ŚCINKA
CIĘCIE W 10CM SOSNIE

M18 FCHS 38 40 50 75 100 150

M18 FCHSC 38 40 50 75 100 150

M18FCHS35 38 40 50 75 100 150

PILARKA NA WYSIĘGNIKU

PRZYCINANIE
CIĘCIE W 7,5CM GAŁĘZIACH DĘBU M18 FOPH-CSA 62 65 82 123 166 247

PODKASZARKA

ŚCINANIE TRAWY
TRYB WYSOKI

M18 BLLT 13 min 14 min 17 min 26 min 35 min 53 min

M18 FOPH-LTA 12 min 13 min 16 min 24 min 33 min 49 min

ŚCINANIE TRAWY
TRYB NISKI 
*mierzony przy prędkości bez obciążenia,  
przycinanie rzadkiej trawy

M18 BLLT 26 min 28 min 35 min 54 min 70 min 105 min

M18 FOPH-LTA 22 min 23 min 29 min 44 min 58 min 88 min

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

LEKKIE PODCINANIE
*mierzony przy prędkości bez obciążenia,  
lekkie podcinanie żywopłotu

M18 CHT 52 min 56 min 70 min 105 min 140 min 211 min

M18 FHT45 52 min 56 min 70 min 105 min 140 min 211 min

M18 FOPH-HTA 26 min 28 min 35 min 52 min 70 min 105 min

DMUCHAWA

MOCNE DMUCHANIE
TRYB WYSOKI

M18 FBL 6 min 6 min 8 min 12 min 16 min 24 min

LEKKIE DMUCHANIE 
TRYB NISKI

M18 FBL 18 min 19 min 24 min 36 min 48 min 72 min

OPRYSKIWACZ

ZBIORNIK ROZPYLACZA M18 BPFP-CST 9 zbiorników 12 zbiorników 15 zbiorników 18 zbiorników 24 zbiorników 36 zbiorników

KRAWĘDZIARKA

LEKKIE PODCINANIE
TRYB WYSOKI

M18 FOPH-EGA 40 min 42 min 53 min 80 min 106 min 160 min

M18 HB3 M18 B4 M18 B5 M18 HB55 M18 HB8 M18 HB12

Dane zostały oparte na testach 
przeprowadzonych przez Milwaukee, 
przy użyciu zalecanego akumulatora.


