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Typ BENNING ST 760+ ST 755+ ST 725 ST 710

Wyświetlacz
wyświetlacz pojemnościowy ekran dotykowy 7” wyświetlacz graficzny wyświetlacz graficzny

Funkcje pomiarowe
rezystancja przewodnika ochronnego (Rpe) 0,05 Ω - 10 Ω 0,05 Ω - 10 Ω 0,05 Ω - 20 Ω 0,05 Ω - 20 Ω

testowanie prądu przemiennego > 600 mA, 10 A > 600 mA, 10 A > 200 mA > 200 mA

rezystancja izolacji (RINSU) 0,1 MΩ - 100 MΩ 0,1 MΩ - 100 MΩ 0,1 MΩ - 20 MΩ 0,1 MΩ - 20 MΩ

testowanie prądu stałego 100 V - 1000 V 100 V - 1000 V 250 V / 500 V 500 V

prąd przewodnika ochronnego (Ipe)/  
prąd stykowy (Icont) za pomocą

– pomiaru prądu różnicowego 0,03 mA - 25 mA 0,03 mA - 25 mA 0,25 mA - 20 mA –

– pomiaru bezpośredniego 0,03 mA - 25 mA 0,03 mA - 25 mA 0,1 mA - 2 mA –

– alternatywnej metody pomiarowej prądu upływowego 0,03 mA - 25 mA 0,03 mA - 25 mA 0,25 mA - 20 mA 0,1 mA - 20 mA

testowanie

• urządzeń elektrycznych • • • •

• przenośnych przełączników różnicowo-prądowych • • – –

• medycznych przyrządów elektrycznych • • – –

• sprzętu do spawania • – – –

• kabli łączących/przedłużających do urządzeń • • • •

• trzyfazowych obiektów testowych w warunkach 
   roboczych (opcja)

• • • –

test linii • • • •
testowanie prądu wyłączników różnicowo-
prądowych

10 mA - 300 mA 10 mA - 300 mA 30 mA –

napięcie 1 V - 360 V 1 V - 360 V 50 V - 270 V 50 V - 270 V

prąd 0,1 A - 16 A 0,1 A - 16 A – –

moc skuteczna/moc pozorna 20 W - 2300 W 20 W - 2300 W – –

test funkcjonalny • • • –

Funkcje
procedura testowa automatycznie/ręcznie automatycznie/ręcznie automatycznie automatycznie

zarządzanie bazą danych • • – –

pamięć zmierzonych wartości • • • (maks. 999) –

interfejsy W-LAN, LAN, Bluetooth®, 4xUSB, mini-USB mini-USB –

aktualizacje (bezpłatne) • • – –

Ogólne

zakres dostawy
tester w opakowaniu, zestaw przewodów pomiarowych/zacisków 

szczękowych, 2-wtykowy kabel testowy, kabel urządzenia, karta SD, 
certyfikat kalibracji

oprócz zakresu dostawy  
do ST 710: 

kabel zasilający, kabel danych 
mikro USB, oprogramowanie do 

pobrania, bezpiecznik

tester, opakowanie, kabel testowy 
z zaciskiem szczękowym, kabel 

urządzenia, akumulatory

języki (oprogramowanie układowe/oprogramowanie) DE, EN, FR, NL, inne języki na zamówienie niepotrzebne niepotrzebne

instrukcja obsługi (języki) DE, EN, FR, NL, inne języki na zamówienie DE, FR, EN, NL DE, FR, EN, NL

wymiary (mm) 410 x 350 x 170 410 x 350 x 170 270 x 115 x 55 270 x 115 x 55 

ciężar 6 kg 6 kg 1,1 kg 0,8 kg

nr produktu 050334 050332 050316 050308

Oferta ZESTAWU
Typ BENNING ST 760+ SET ST 755+ SET – –

zakres dostawy
tester przyrządów ST 760+ lub ST 755+, oprogramowanie PC, skaner 

kodów paskowych 1D USB, etykiety z kodem paskowym (1000 szt.), etykiety 
„kolejny test” (300 szt.).

– –

nr produktu 050335 050333 – –

Wskazania zakresu pomiarowego dotyczą zakresów od najwyższej rozdzielczości do końcowej wartości zakresu pomiarowego.

Tester do urządzeń elektrycznych
zgodny z normami EN 50678, EN 50699, EN 62353, EN 60974-4 

INFO
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Akcesoria do testera przyrządów
bezpieczny – funkcjonalny – niezbędny

Opis Dane produktu Nr produktu
ST 760+

ST 725 ST 710
ST 755+

Adapter pomiarowy do obciążeń jedno- i trzyfazowych

Adapter pomiarowy BENNING MA EV 1 
do kabli ładowania EV (Tryb 2, Tryb 3) i gniazdek ściennych,  
symulacja kabla i błędu (zwarcie diody, zwarcie CP, PE otwarte), 
status CP (A, B, C, D), status PP (NC, 13 A, 20 A, 32 A, 63 A)

Rpe, Rinsu, ipe/icont,  
Kabel ładowania Trybu 2/gniazdko ścienne:  
RCD 30 mA AC + 6 mA DC  
Kabel ładowania Trybu 3: ciągłość,  
zwarcie i sekwencja faz

044164 •

Adapter pomiarowy BENNING MA 4  
16 A + 32 A CEE 5-wtykowy, 16 A CEE 3-wtykowy (testowanie  
aktywne i pasywne obciążeń jedno-/trzyfazowych oraz 
przedłużaczy CEE), testowanie trójfazowego sprzętu do spawania, 
także do urządzeń innych producentów, które aktywnie podłączone 
są do napięcia zasilania 230 V.

Rpe, Rinsu, ipe/icont  z alternatywną metodą pomiaru 
prądu upływowego, różnicowego i bezpośredniego.

044162 • •

Kabel przyłączeniowy zasilający 16 A 
16 A/ wtyczka 400 V CEE – 32 A/ 400 V CEE złącze, długość: 1 m

Akcesoria do BENNING MA 4 044163 • •

Adapter pomiarowy BENNING MA 3 
16 A + 32 A CEE 5-wtykowy, 16 A CEE (testowanie aktywne i 
pasywne obciążeń jedno-/trzyfazowych oraz przedłużaczy CEE), 
3-wtykowy 16 A CEE (testowanie aktywne)

Rpe, Rinsu, ipe/icont (dla obciążeń trzyfazowych z 
alternatywną metodą pomiarową prądu upływowego), 
kable przedłużające z testowaniem działania/sekwencji 
faz

044159 • •

Trójnik adaptera pomiarowego  
16 A/32 A CEE 5-wtykowy (testowanie pasywne z mostkowaniem 
L1-L2-L3) oraz 16 A 3-wtykowy

Rpe, Rinsu, ipe/icont za pomocą alternatywnej metody  
pomiarowej prądu upływowego do obciążeń  
trzyfazowych

044147 • • •

Adapter pomiarowy do obciążeń trzyfazowych 
Adapter pomiarowy BENNING MA 1-16, 16 A CEE 5-wtykowy 
(aktywne testowanie w warunkach pracy)

Rpe, ipe  
za pomocą metody pomiaru bezpośredniego

044140 •

Adapter pomiarowy BENNING MA 1-32, 32 A CEE 5-wtykowy 
(aktywne testowanie w warunkach pracy)

Rpe, ipe  
za pomocą metody pomiaru bezpośredniego

044141 •

Adapter pomiarowy 16 A CEE 5-wtykowy  
(testowanie pasywne z mostkowaniem L1-L2-L3)

Rpe, Rinsu, ipe/icont. za pomocą alternatywnej metody 
pomiarowej prądu upływowego

044122 • • •

Adapter pomiarowy 32 A CEE 5-wtykowy  
(testowanie pasywne z mostkowaniem L1-L2-L3)

Rpe, Rinsu, ipe/icont.  za pomocą alternatywnej metody 
pomiarowej prądu upływowego

044123 • • •

Kabel testowy/sonda szczotkowa
5 m kabel testowy (2-wtykowy) z końcówką testową 4 mm Rpe, Rinsu, icont. 10154024 •

2 m kabel testowy (2-wtykowy) z końcówką testową 4 mm Rpe, Rinsu, icont. 10150829 •

4 mm sonda szczotkowa do delikatnego kontaktu z dostępnymi 
częściami przewodzącymi, jak wrażliwe powierzchnie metalowe 
oraz części obrotowe/wibrujące, np. uchwyty wiertarskie, szlifierki 
oscylacyjne itp.

4 mm bezpieczne gniazdo do podłączania sondy  
testowej testera przyrządów, długość: 185 mm,  
długość/średnica szczotki: 60 mm/20 mm

10217861 • • •

Oprogramowanie PC/etykiety testowe

Oprogramowanie PC BENNING PC-Win ST 750-760
Oprogramowanie z bazą danych do dokumentacji i 
zarządzania urządzeniami i klientami

047002 •

etykiety „next test” (kolejny test) 
(300 szt.)

Samoprzylepne 756212 • • •

Kod kreskowy, kod QR
* Skaner 1D USB Do kodów kreskowych 009369 •

Skaner 1D/2D USB Do kodów kreskowych i kodów QR/Data Matrix 009373 •

Skaner 1D/2D bezprzewodowy Do kodów kreskowych i kodów QR/Data Matrix 009374 •

Etykiety z kodem kreskowym (1000 szt.) Z kolejnymi numerami, dostępne inne zakresy numerów 756301 •

Dodatkowe akcesoria na żądanie. * na ilustracji podobne
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Typ BENNING IT 130 IT 115 IT 105 IT 101 IT 100

Wyświetlacz
wyświetlacz wyświetlacz graficzny wyświetlacz graficzny wyświetlacz graficzny

LCD (4000, wykres 
słupkowy)

LCD (1999)

funkcja pomocy ze schematem przyłączeniowym/
podświetleniem • / • • / • – / • – / • – / •

Funkcje pomiarowe
rezystancja izolacji 10 kΩ - 1000 MΩ 10 kΩ - 1000 MΩ 200 kΩ - 199 MΩ 50 kΩ - 20 GΩ 300 kΩ - 20 GΩ

napięcie testowe 50 V, 100 V / 250 V, 500 V, 1000 V • / • • / • – / • • / • • / •

rezystancja o niskiej impedancji 0,01 Ω – 2000 Ω 0,01 Ω – 2000 Ω 0,15 Ω - 199 Ω 0,01 Ω - 40 Ω 0,01 Ω - 60 Ω

Rlow 200 mA z odwróceniem biegunowości/ 
ciągłością 7 mA • •

• (bez odwracania 
biegunowości)

• (bez odwracania 
biegunowości)

• (bez odwracania 
biegunowości)

ciągłość 7 mA • • – – –

wskaźnik polaryzacji (PI) / stopień absorpcji  
dielektrycznej (DAR) – – – • •

oporność – – – 0,01 kΩ - 40 kΩ 0,1 Ω - 600 kΩ

saldo zerowe przewodów pomiarowych • • • • •

prąd upływowy – – – • –

testowanie RCD

– RCD Auto / RCD t / RCD I / Uc • / • / • / • • / • / • / • • / • / • / – – / – / – / – – / – / – / –

– typ AC / A / F • / • / • • / • / • • / • / • – / – / – – / – / –

– typ B / B+ • / • – / – – / – – / – – / –

– typ EV RCD (RDC-PD) / MI RCD / EV RCM (RDC-MD) • / • / – – / – / – – / – / – – / – / – – / – / –

impedancja linii (L-N/L-L) / spadek napięcia (ΔU) 0,01 Ω - 10 kΩ / • 0,01 Ω - 10 kΩ / • 0,2 Ω - 1999 Ω / – – –

impedancja pętli (Z L-PE) 0,01 Ω - 10 kΩ 0,01 Ω - 10 kΩ 0,2 Ω - 1999 Ω – –

prąd zwarciowy do 200 kA do 200 kA do 26 kA – –

impedancja pętli bez zadziałania • • • – –

prąd testowy przy 230 V 6,5 A (10 ms) 6,5 A (10 ms) 3 A (10 ms) – –

pomiar uziemienia (metoda pomiaru 3-przewodowego) • (przez 044113) • (przez 044113) – – –

napięcie 1 V - 550 V (TRUE RMS) 1 V - 550 V (TRUE RMS) 1 V - 440 V (RMS) 0,1 V - 600 V (TRUE RMS) 0,1 V - 600 V (RMS)

prąd (TRUE RMS) • (przez 044038) - – – –

częstotliwość / sekwencja faz 14 Hz - 500 Hz / • 14 Hz - 500 Hz / • 45 Hz - 65 Hz / • 50 Hz - 500 Hz / – 45 Hz - 500 Hz / –

ISFL (prąd upływowy z pojedynczym zwarciem w 
systemach IT) • – – – –

światłość • (przez luksometr typu B) – – – –

Funkcje
pamięć zmierzonych wartości do 1800 – – 500 –

interfejsy USB, RS 232 – – – –

kategoria pomiarowa CAT III 600 V, CAT IV 300 V CAT III 600 V, CAT IV 300 V CAT III 300 V CAT IV 600 V CAT IV 600 V

Ogólne

zakres dostawy

oprócz zakresu dostawy  
do IT 115: 

Końcowka testująca 
„Commander” RS 232 PS/2, 

kabel interfejsu USB, 
oprogramowanie PC 

(pobieranie za pomocą linku)

tester, opakowanie, kabel  
testowy z wtykiem odpor-

nym na wstrząsy,  
uniwersalny kabel testowy 
3-wtykowy, zestaw sond 

testowych /zacisków 
szczękowych, pasek do 

noszenia, ładowalne  
akumulatory do  
przechowywania  

(6x NiMh AA), ładowarka, 
bezpiecznik, certyfikat 

kalibracji

tester, sztywne opakowanie, 
sonda testowa, zestaw kabli 

pomiarowych /zacisków 
szczękowych, kabel testowy 

z wtykiem odpornym na 
wstrząsy, pasek do noszenia, 
akumulatory (6 x 1,5 V LR6 / 

typ AA), bezpiecznik

tester, opakowanie, wy-
mienna końcówka sondy, 
przewody pomiarowe, ha-
czyk magnetyczny, zaciski 
szczękowe, gumowa rama 
ochronna, baterie (4 x 1,5 V 

LR6/typ AA), bezpiecznik

tester, opakowanie, 
sondy pomiarowe, zaciski 
szczękowe, gumowa rama 
ochronna, baterie (4 x 1,5 V 

LR6/typ AA), bezpiecznik

języki (oprogramowanie układowe/oprogramowanie) DE, EN, ES, FR, NL DE, EN, ES, FR, NL / - niepotrzebne niepotrzebne niepotrzebne

instrukcja obsługi (języki) DE, EN, NL, inne języki na zamówienie CZ, DE, EN, FR, GR, IT, NL, PL
BG, CZ, DE, EN, FR, GR, HU, 

NL, PL, RO, SE
DE, EN, FR, NL

wymiar (mm) / ciężar 230 x 103 x 115 / 1,3 kg 230 x 103 x 115 / 1,3 kg 235 x 132 x 92 / 1,3 kg 207 x 95 x 52 / 0,63 kg 206 x 90 x 51 / 0,51 kg

nr produktu 044103 044104 044105 044033 044107

Wskazania zakresu pomiarowego dotyczą zakresów od najwyższej rozdzielczości do końcowej wartości zakresu pomiarowego.

Testery instalacji i przyrządy izolacyjne
do testowania stacjonarnych instalacji elektrycznych na zgodność z IEC 60364

INFO
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Opis Dane produktu Nr produktu

IT
 1

30

IT
 1

15

IT
 1

05

IT
 1

01

IT
 1

00

Skrzynki narzędziowe/skrzynki pomocnicze 
BENNING L-BOXX® 238 
z systemu Sortimo® 
wymiary: 445 x 358 x 254 mm Innowacyjny system mocowany na klik, który można wbudować w rozwiązania 

transportowe Sortimo®, szybkie zabezpieczanie blokadą, możliwe też z kilkoma 
L-BOXX®, jasno zorganizowany system przechowywania, obudowa ABS odporna 
na wstrząsy.

10236016 • • • • •

BENNING L-BOXX® 136 
z systemu Sortimo® 
wymiary: 445 x 358 x 152 mm

10236015 • •

BENNING wstępnie perforowana 
wkładka piankowa 136 
wymiary: 405 x 315 x 85 mm

Łatwe, idealne dostosowanie, spersonalizowana wkładka do bezpiecznego  
transportu. Szara. Z wkładką piankową jako płytą dolną. Wymiary: siatka  
15 x 15 mm. Wkładka piankowa odpowiednia dla L-BOXX® 136.

10236017 • •

Wytrzymała sztywna obudowa 
wymiary 375 x 190 x 250 mm

Z piankową wkładką, osobną półką i komorą pod pokrywą na akcesoria i drobne 
części. Bezpieczna osłona transportowa do przyrządów testowych i pomiarowych 
wysokiej jakości. Wykonana z materiału ABS, pyło- i wodoodporna.

10198412 • • • • •

Samodzielne opakowanie rozmiar M 
wymiary: 240 x 180 x 70 mm

Wykonane z wytrzymałej tkaniny nylonowej 010913 • •

Akcesoria pomiarowe 
BENNING CC 3 
adapter zaciskowy prądu przemiennego/
stałego

podstawowa dokładność: 1% – 2% 
prąd: 0,2 A – 300 A AC/DC 
wyjście: 1 mV/10 mV AC/DC na 1 A AC/DC

044038 •

BENNING MA EV 1 
adapter pomiarowy do kabli ładowania EV 
(skrzynki ścienne)

Do testowania montowanych na stałe stacji ładowania prądem przemiennym 
(skrzynki ścienne) ze złączami typu 2, ładowanie typ 3, w połączeniu z adapterem 
pomiarowym do testowania skrzynki ściennej (opcja 10236543).

044164 •

Testowanie skrzynki ściennej  
adapterem pomiarowym 
złącze typu 2

Kabel PP do symulowania obciążalności prądowej kabla do ładowania, długość:  
2 m. Do testowania skrzynek ściennych adapterem pomiarowym  
BENNING MA EV 1 i testerem instalacji

10236543 •

* BENNING TA 3 
zestaw przewodów pomiarowych,  
osiem szt.

Technologia wtykowa Ø 4 mm, czerwone/czarne, profesjonalne wyposażenie,  
KAT. III 1000 V, złożone z: przewodów pomiarowych (silikon), sond testowych 
(cienka końcówka pomiarowa), zaciski pazurowe, zaciski szczękowe.

044126 • •

BENNING TA 5 
kabel pomiarowy 40 m

Z praktyczną nawijarką i paskiem, do pomiaru przewodów ochronnych i  
ekwipotencjalnych, połączenie gniazdo/wtyczka testowe Ø 4 mm

044039 • • • • •

Bezpieczne przewody pomiarowe  
Ø 4 mm 
z 2 mm końcówką pomiarową,  
dwa elementy

Czerwone/czarne, L = 1,40 m, z końcówką pomiarową Ø 2 mm (L = 18 mm),  
KAT. IV 600 V/ KAT. III 1000 V (z nasadkami ochronnymi), KAT. II 1000 V  
(bez nasadek ochronnych)

044146 • •

Bezpieczne przewody pomiarowe  
Ø 4 mm 
z 4 mm końcówką pomiarową,  
dwa elementy

Czerwone/czarne, L = 1,40 m, z końcówką pomiarową Ø 4 mm (L = 18 mm),  
KAT. IV 600 V/ KAT. III 1000 V (z nasadkami ochronnymi), KAT. II 1000 V  
(bez nasadek ochronnych)

044145 • •

Zestaw uziemiający 
do pomiaru uziemienia

Trzyprzewodowa metoda pomiarowa. Elementy: 2 pręty uziomowe, 3 przewody 
testowe (2 x 20 m, 1 x 4,5 m)

044113 • •

BENNING TA 7-16  
~ 16 A 6h 3P+N+PE Adapter pomiarowy do testowania 5-wtykowych gniazd CEE, łatwy i bezpieczny 

styk bez konieczności otwierania gniazd CEE, kolorowe wtyki pomiarowe z  
jednoznacznym oznaczeniem przewodów, uniwersalne ze względu na bezpieczne 
wtyki pomiarowe 4 mm, obsługiwane pomiary/badania: Rlow, Riso, Zloop, Zline,  
test RCD, testowanie napięcia i sekwencji faz

044040 • • • • •

BENNING TA 7-32  
~ 32 A 6h 3P+N+PE

044041 • • • • •

BENNING TA 7-63 
~ 63 A 6h 3P+N+PE

044042 • • • • •

Adapter pomiarowy 16 A CEE  
5-wtykowy

Do pomiaru napięcia/sekwencji faz (pole obrotowe), częstotliwości 044148 • •

Końcówka testująca „Commander” 
z gniazdkiem odpornym na uderzenia

Z kluczem „TEST”/„MEM”, ustawieniem jasności wyświetlacza, wskazaniem 
„ZALICZONY/NIEZALICZONY” za pomocą zielonej/czerwonej diody LED, elektrodą 
stykową PE do połączenia przewodu ochronnego

044149 • •

Końcówka testująca „Commander” 
przełączana

Z kluczem „TEST”/„MEM”, podświetleniem LED punktu pomiarowego, wskazaniem 
„ZALICZONY/NIEZALICZONY” za pomocą zielonej/czerwonej diody LED, elektrodą 
stykową PE do połączenia przewodu ochronnego (Dostawa BENNING IT 130 z 
końcówką pomiarową „Commander”!)

044155 • •

Dodatkowe akcesoria na żądanie. * na ilustracji podobne

Akcesoria do testerów instalacji i przyrządów izolacyjnych
akcesoria profesjonalne
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Tester PV i tester krzywej do testowania systemów fotowoltaicznych  
zgodny z EN 62446 i EN 61829

INFO

                      
Typ BENNING PV 1-1+ PV 2 PV 3 SUN 2

przyrządy pomiarowe do fotowoltaiki tester instalacji do systemów PV
tester instalacji do systemów  

PV i tester krzywej
tester instalacji do systemów PV

przyrząd do pomiaru temperatury 
i izolacji

Wyświetlacz
wyświetlacz wyświetlacz graficzny (podświetlany) LCD

Funkcje pomiarowe
rezystancja przewodnika ochronnego (RPE) 0,05 Ω – 199 Ω – –

napięcie obwodu otwartego z biegunowością (Uo/c) 5 V - 1000 V DC 5 V - 1500 V DC –

prąd zwarciowy (Is/c) 0,5 A - 15 A DC 0,5 A - 40 A DC –

rezystancja izolacji (Riso) 0,05 MΩ – 199 MΩ – –

napięcie testowe 250 V, 500 V, 1000 V • – –

rezystancja izolacji (2-wtykowe) – 0,05 MΩ – 300 MΩ – –

pomiar AUTO 1 +/-, Uo/s, Is/c, Riso +/-, Uo/s, Is/c, Riso – –

pomiar AUTO 2 – charakterystyka (I-V, P-V) – –

pomiar AUTO 3 – pomiar 1 + 2 – –

prąd ciągu prądu stałego/prąd przemienny • (przez 044038) – –

izolacja • (przez 050420) 100 W/m² - 1250 W/m²

temperatura modułu PV/otoczenia • (przez 050420) od -30 °C do +125 °C

napięcie (2-wtykowe) 30 V - 440 V AC/DC – –

namiernik kompasowy – – 0° - 360°

pochyłomierz (skok modułu/dachu) – – 0° - 80°

Funkcje
zegar czasu rzeczywistego data/znacznik czasowy

pamięć zmierzonych wartości 200 ciągów pv 999 ciągów pv 999 ciągów pv dla W/m² i °C  
5000 wpisów danych

interfejs USB/radio USB/radio/NFC USB/radio USB/radio

zakres radiowy około 30 m w warunkach dobrej widoczności

Ogólne

zakres dostawy

tester, opakowanie przewody 
pomiarowe/MC4/Sunclix, zaciski 

szczękowe, baterie (6 x AA), 
bezpiecznik, oprogramowanie do 

pobrania, kabel mikro USB

tester, opakowanie przewody 
pomiarowe/MC4/Sunclix, zaciski 

szczękowe, baterie (6 x AA), 
bezpiecznik, wersja demonstracyjna 

oprogramowania PC BENNING 
SOLAR Manager

tester PV w wytrzymałym 
opakowaniu (IP 64), zestaw kabli 
pomiarowych PV (MC4), zestaw 
kabli pomiarowych z końcówką 
sondy i zaciskami szczękowymi, 
ładowarka z 3 bateriami litowo-

jonowymi 3,7 V

tester, opakowanie, ochronna  
kabura gumowa, czujnik  

temperatury modułu/otoczenia, 
baterie (2 x AA), kabel USB,  

oprogramowanie do pobrania

instrukcja obsługi (języki) DE, EN, NL, inne języki na zamówienie DE, EN, FR, IT, NL CZ, DE, EN, ES, FR, IT, NL

wymiar (mm) / ciężar 270 x 115 x 80 / 1,2 kg 270 x 115 x 55 / 1 kg 340 x 300 x 152 / 5 kg 150 x 80 x 33 / 350 g

nr produktu 05042101 050422 050428 050420

Wskazania zakresu pomiarowego dotyczą zakresów od najwyższej rozdzielczości do końcowej wartości zakresu pomiarowego.

Typ BENNING PV 1-1+ SET PV 2 SET

Oferta ZESTAWU

zakres dostawy
BENNING PV 1-1+, 

BENNING SUN 2
BENNING PV 2, BENNING SUN 2, oprogramowanie  

BENNING SOLAR Manager, torba z paskiem na szyję PV 2

nr produktu 10237708 050427
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Akcesoria do testera PV i testera krzywej
akcesoria profesjonalne

Opis Dane produktu
Nr  

produktu

PV
 1

-1
+

PV
 2

SU
N 

2

PV
 1

-1
+ 

SE
T

PV
 2

 S
ET

Oprogramowanie

BENNING SOLAR Manager

Klucz licencyjny z licencją na jednego użytkownika. Dokumentacja 
systemu PV oraz obliczeń STC krzywych charakterystyki I-V i i P-V za 
pośrednictwem wbudowanej bazy danych modułu PV. Tylko w języku 
niemieckim i angielskim.

050423 •

Adapter zaciskowy prądu

BENNING CC 3 
Adapter zaciskowy prądu przemiennego/stałego

Dla roboczego prądu stałego i prądu przemiennego do 40 A.  
Podstawowa dokładność: 1% – 2%

044038 • • • •

Skrzynki narzędziowe/skrzynki pomocnicze

BENNING L-BOXX® 238 
z systemu Sortimo® 
wymiary: 445 x 358 x 254 mm

Innowacyjny system mocowany na klik, który można wbudować w 
rozwiązania transportowe Sortimo®, szybkie zabezpieczanie blokadą, 
możliwe też z kilkoma L-BOXX®, jasno zorganizowany system przechowy-
wania, obudowa ABS odporna na wstrząsy.

10236016 • • • • •

Wytrzymała sztywna obudowa 
wymiary 375 x 190 x 250 mm

Z piankową wkładką, osobną półką i komorą pod pokrywą na akcesoria i 
drobne części. Bezpieczna osłona transportowa do przyrządów testowych 
i pomiarowych wysokiej jakości. Wykonana z materiału ABS, pyło- i 
wodoodporna.

10198412 • • • • •

Samodzielne opakowanie rozmiar S 
wymiary: 220 x 110 x 50 mm

Z pętlą do paska z tyłu, wykonane z wytrzymałej tkaniny nylonowej 010912 •

Torba z paskiem na szyję do PV 
wymiary: 280 x 135 x 50 mm 
(bez przyrządu)

Umożliwia obsługę bez użycia rąk w niebezpiecznych lub trudno dostępnych 
punktach pomiaru. Z paskiem na ramię i dużym okienkiem do łatwej obsługi 
przycisków i wyświetlacza. Wykonane z wytrzymałej tkaniny nylonowej

050426 •

Akcesoria pomiarowe
* BENNING TA 1 

zaciski szczękowe, 2 szt.
Technologia wtykowa Ø 4 mm, czerwone/czarne, KAT. III 1000 V 044124 • • • •

*
BENNING TA 2 
zestaw przewodów pomiarowych, sześć szt.

Technologia wtykowa Ø 4 mm, czerwone/czarne z przewodami pomia-
rowymi (silikon), KAT. III 1000 V, sondy testowe (końcówka pomiarowa  
Ø 4 mm) KAT. II 1000 V, zaciski szczękowe KAT III 1000 V

044125 • • • •

*
BENNING TA 3 
zestaw przewodów pomiarowych, osiem szt.

Technologia wtykowa Ø 4 mm, czerwone/czarne, KAT. III 1000 V, złożone 
z: przewodów pomiarowych (silikon), sond testowych (cienka końcówka 
pomiarowa), zacisków pazurowych, zacisków szczękowych

044126 • • • •

BENNING TA 5 
kabel pomiarowy 40 m

Z praktyczną nawijarką i paskiem, do pomiaru przewodów ochronnych i 
ekwipotencjalnych, połączenie gniazdo/wtyczka testowe Ø 4 mm

044039 • • • •

Zalecane akcesoria do BENNING SUN 2

Czujnik temperatury 
z przyssawką

Do mocowania czujnika temperatury modułu do tyłu modułu.  
Wersja z czujnikiem stykowym. Długość kabla 2 m

050424 • • •

Uchwyt modułu PV Do bezpiecznego mocowania SUN 2 do modułu PV 050425 • • •

* na ilustracji podobne
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Typ DUSPOL® digital DUSPOL® expert DUSPOL® analog PROFIPOL®+

Testery napięcia DUSPOL® – oryginalne od 1948 roku
układ wskaźnikowy wyświetlacz LED/LCD (podświetlany) LED układ nurnikowy (podświetlany/LED) LED

zakres napięcia 1,0 V - 1000 V AC/1200 V DC 12 V - 1000 V AC/DC 12 V - 1000 V AC/DC 12 V - 690 V AC/DC

zakres częstotliwości 1 Hz - 1000 Hz - – –

test ciągłości akustycznej i 
wizualnej

brzęczyk + żółta dioda LED 
0 – 100 kΩ

brzęczyk + żółta dioda LED 
0 – 100 kΩ

–
brzęczyk + żółta dioda LED 

0 – 100 kΩ

test diod 0,3 V - 2 V
kierunek stanu przewodności/ 

braku przewodności
– –

zakres pomiarowy oporności 0,1 kΩ - 300 kΩ – – –

test sekwencji faz zielone diody (prawa/lewa) zielone diody (prawa/lewa) LCD (symbol „R”) –

test przewodu zewnętrznego  
jednobiegunowego czerwona dioda błyskawicy czerwona dioda błyskawicy LCD (symbol „R”) czerwona dioda błyskawicy

test biegunowości LCD (+/-) LED (+/-) LED (+/-) LED (+/-)

detektor przerwania kabla żółta dioda LED (miga) żółta dioda LED (miga) - żółta dioda LED

przyłączenie obciążeniowe przez 
przycisk

Is = 550 mA (1000 V) 
30 mA RCD zadziałanie

Is = 550 mA (1000 V) 
30 mA RCD zadziałanie

Is = 550 mA (1000 V) 
30 mA RCD zadziałanie

–

alarm wibracyjny • • • –

podświetlenie punktu pomiarowego biała dioda LED biała dioda LED – –

klasa ochrony IP 65 IP 65 IP 65 IP 54

nr produktu 050263 050262 050261 020023
Dodatkowe akcesoria na żądanie.

Testery elektryczne
bezpieczne – proste – wielofunkcyjne

BE
ST

SE
LL

ER
!

                    
Typ DUTEST® pro TRITEST® pro TRITEST® easy BENNING VT 2 BENNING VT 1

Tester ciągłości i linii, wskaźnik sekwencji faz oraz  
tester fazy bezstykowej, sekwencji faz i pola magnetycznego

tester ciągłości i linii wskaźnik sekwencji faz tester fazy bezstykowej, sekwencji faz i pola magnetycznego

układ wskaźnikowy 3 x żółta, 2 x czerwona dioda 4 x czerwona, 1 x zielona dioda zielona/czerwona LED końcówka sondy/brzęczyk
czerwona LED końcówka 

sondy/brzęczyk

zakres napięcia 6 V - 400 V AC/DC 400 V - 500 V AC 200 V - 1000 V AC 12 V - 1000 V AC 200 V - 1000 V AC

zakres częstotliwości 50 Hz/60 Hz 50 Hz - 60 Hz – – –

test ciągłości akustycznej brzęczyk testu głośności do 100 Ω – – – –

test ciągłości wizualnej 0 – 100 Ω/1 kΩ/10 kΩ (żółte diody) – – – –

wskaźnik sekwencji faz –
zielona/czerwona dioda LED wskazująca 
prawostronną/lewostronną sekwencję faz

• (prawy/lewy) – –

test przewodu zewnętrznego  
jednobiegunowego • – czerwona LED końcówka sondy miganie/brzęczyk

test biegunowości jednobiegunowej • – – – –

test pola magnetycznego – – – • –

detektor przerwania kabla • – • • •

latarka LED tak, regulowana w zakresie 4 poziomów tak, jeden poziom – – –

kategoria pomiarowa CAT III 300 V CAT III 300 V  CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

baterie 3 x baterie 1,5 V typu AA (LR6) 2 x baterie 1,5 V typu AAA (LR03)

zakres dostawy z zestawem przewodów pomiarowych
z zestawem przewodów pomiarowych/
sond testowych, zaciskiem szczękowym

z bateriami, zaciskiem

wymiary 107 x 60 x 28 mm 107 x 60 x 28 mm 153 x 25 x 20 mm 153 x 25 x 20 mm 153 x 22 x 18 mm

ciężar 130 g 250 g 40 g 40 g 40 g

nr produktu 050156 020052 020051 044055 020054
Dodatkowe akcesoria na żądanie.

KO
ŃC

ÓW
KA

!

INFO
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Tester gniazdek, kamera termowizyjna i dalmierze laserowe
szybkie – proste – kompaktowe

        

Typ BENNING LD 60 LD 40

Dalmierz laserowy
funkcje specjalne

oprócz LD 40: 6 różnych pomiarów pośrednich, funkcja tyczenia,  
poziom cyfrowy lub cyrkularny

pomiar długości, obliczanie powierzchni i pojemności, pośredni pomiar 
wysokości i pomiar ciągły, wybór płaszczyzny odniesienia

układ wskaźnikowy LCD (kolorowy, automatyczny obrót, podświetlany) LCD (podświetlany)

zakres pomiarowy/dokładność/jednostki 0,05 … 60 m / ± 1,5 mm / m, cm, mm, ft, in 0,05 … 40 m / ±3 mm / m, ft, in

typ lasera/prędkość pomiaru 650 nm, Klasa II, <1mW / 0,5 s

pamięć zmierzonych wartości 50 –

klasa ochrony IP 54

zakres dostawy
ochronna kabura gumowa, pojemnik do przenoszenia,  

pasek na nadgarstek, baterie (2 x AAA)
baterie (2 x AAA)

wymiary/ciężar 105 x 48 x 21 mm / 84 g 98 x 36 x 23 mm / 76 g

nr produktu 050501 050500

  

Typ BENNING SDT 1

Tester gniazdek
układ wskaźnikowy 3 czerwone diody do przewodu N, PE, L i wyświetlacza LC „ “

zakres napięcia / częstotliwości 230 V AC, ±10% / 50 Hz – 60 Hz

próg reakcji testu PE ub < 50 V Ac do uziemienia

testowanie prądu wyłączników różnicowo-prądowych IΔN ok. 30 mA

zasilanie przez testowany przedmiot (niewymagane baterie)

kategoria pomiarowa CAT II 300 V

wymiary/ciężar 80 x 72 x 78 mm / 70 g

nr produktu 020053

       

Typ BENNING TC 30 TC 20

Kamera termowizyjna
wyświetlacz kolorowy ekran dotykowy 3,5” (640 x 480 pikseli). kolorowy ekran LCD 2,4” (240 x 320 pikseli).

zakres pomiarowy/dokładność od -20°C do 400°C / ±(2°C lub 2% zmierzonej wartości) od -20°C do 550°C / ±(2°C lub 2% zmierzonej wartości)

rozdzielczość radiometryczna obrazów termowizyjnych 256 x 192 (49 152 piksele) 96 x 96 (9.216 piksele)

zwiększona rozdzielczość obrazów termowizyjnych 
w podczerwieni – 240 x 240 (57.600 piksele)

czułość termowizyjna (NEDT) <0,04°C (40 mK) @ 25°C < 0,05 °C (50 mK) @ 25 °C

ilość klatek 25 Hz 25 Hz

rozdzielczość przestrzenna (IFOV) 3,43 mrad 8,89 mrad

rozdzielczość obrazu 2 MP, 5 MP i 8 MP 0,3 MP (640 x 480 pixels)

pomiary automatyczne temperatura MAX, MIN, CENTER temperatura MAKS., MIN. ŚRODKOWA

tryb przechwytywania obrazu
„Przechwycenie jednego obrazu”, „Przechwytywanie ciągłe” (od 1 do 9 
obrazów), „Zaplanowane przechwycenie” (częstotliwość od 1 s do 60 s)

„Przechwycenie jednego obrazu”, „Przechwytywanie ciągłe” z 
przedziałem czasowym (hh:mm:ss), i liczbą obrazów

zrzut ekranu na PC przez kabel USB za pomocą protokołu UVC przez kabel USB za pomocą protokołu UVC

pamięć flash/format pliku 16 GB / radiometryczny JPEG (obrazy), MP4 (filmy) 4 GB / radiometryczny JPEG (obrazy)

pojemność pamięci maks. 60 000 obrazów lub 54 godziny zapisu wideo ok. 30 000 obrazów

interfejsy USB-C, WLAN, hotspot urządzenia USB-C

zakres dostawy
torebka ochronna, pasek na nadgarstek, ładowarka z kablem 

połączeniowym USB-C, oprogramowanie „BENNING TC Analyser”,  
aplikacja, akumulator litowo-jonowy (wbudowany)

pasek na nadgarstek, kablem połączeniowym USB-C,  
akumulator litowo-jonowy (wbudowany)

kategoria ochrony/wysokość testu upadku IP 54 (ochrona przed zapyleniem/rozpryskami wody) / 2 m IP 54 (ochrona przed zapyleniem/rozpryskami wody) / 2 m

wymiary/ciężar 144 x 25 x 85 mm / 210 g 196 x 78 x 59 mm / 290 g

nr produktu 050530* 050520
* Soczewka makro (10237623) na zamówienie.

NAJLEPSZY!

KOŃCÓWKA!
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Typ BENNING MM 12 MM 10-PV MM 10-1 MM 7-2 MM 6-2 MM 5-2 MM 2-3 MM 2-2 MM 2-1 MM 2 MM P3

funkcje specjalne

Multimetr z rejestracją do 
użytku profesjonalnego.  

Z rejestrem danych, Bluetooth®, 
oprogramowaniem  

komputerowym i aplikacją.

Do systemów fotowoltaicznych 
i zastosowań o dużym napięciu 

do 1500 V AC/ 2000 V DC. Z 
rejestrem danych, Bluetooth®  

i aplikacją.

Do HVAC i użytku serwisowego 
w trudnych warunkach.  

Z rejestrem danych, Bluetooth®  
i aplikacją.

Najwyższa wydajność, jakość 
i bezpieczeństwo do trudnych 

zadań pomiarowych.

Najwyższe bezpieczeństwo, 
funkcja „AutoV” i „LoZ”.

Do HVAC i użytku serwisowego w 
trudnych warunkach. Kompaktowy, 

precyzyjny i innowacyjny.

Doskonały współczynnik cena/
wydajność. Z pomiarem prądu, 

pojemności i temperatury.

Doskonały współczynnik cena/
wydajność. Z pomiarem prądu  

i pojemności.

Doskonały współczynnik cena/
wydajność.

Do celów edukacyjnych.  
Z precyzyjnymi zakresami  

pomiarowymi prądu.

Wielofunkcyjność w  
kieszonkowym rozmiarze.

Wyświetlacz
układ wskaźnikowy 4 000 / 40 000 6 000 6 000 60 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 2 000 5 000

wykres słupkowy/podświetlenie • / • • / • • / • • / • • / • – / • – / • – / • – / • – / – – / –

Funkcje pomiarowe
podstawowa dokładność 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,03 % 0,5 % 0,5 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,5 % 0,6 %

metoda pomiarowa TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS RMS RMS 

napięcie prądu przemiennego 10 μV - 1000 V 100 µV – 1000 V  
(1500 V przez TA PV) 100 µV - 1000 V 10 μV - 1000 V 100 µV - 1000 V 100 µV - 600 V 10 μV - 600 V 10 μV - 600 V 10 μV - 600 V 100 µV - 600 V 100 µV - 300 V 

napięcie prądu stałego 10 μV - 1000 V 100 µV – 1000 V  
(2000 V przez TA PV) 100 µV - 1000 V 10 μV - 1000 V 100 µV - 1000 V 100 µV - 600 V 10 μV - 600 V 10 μV - 600 V 10 μV - 600 V 100 µV - 600 V 100 µV - 300 V 

prąd przemienny 10 μA - 10 A 1 mA - 10 A 0,1 µA - 400 mA 0,01 µA - 10 A 20 mA - 10 A 20 mA - 10 A 1 mA - 10 A 1 mA - 10 A – 0,1 μA - 20 A –

prąd stały 10 μA - 10 A 1 mA - 10 A 0,1 µA - 400 mA 0,01 µA - 10 A 1 mA - 10 A 0,1 µA - 10 A 1 mA - 10 A 1 mA - 10 A – 0,1 μA - 20 A –

oporność 0,1 Ω - 40 MΩ 0,1 Ω - 40 MΩ 0,1 Ω - 40 MΩ 0,01 Ω - 60 MΩ 0,1 Ω - 40 MΩ 0,1 Ω - 40 MΩ 0,1 Ω - 60 MΩ 0,1 Ω - 60 MΩ 0,1 Ω - 60 MΩ 0,1 Ω - 20 MΩ 0,1 Ω - 40 MΩ

częstotliwość 5 Hz - 100 kHz 1 Hz - 100 kHz 1 Hz - 100 kHz 5 Hz - 1 MHz 1 Hz - 100 kHz 10 Hz - 50 kHz 10 Hz - 1 kHz 10 Hz - 1 kHz 10 Hz - 1 kHz – 5 mHz - 5 MHz

pojemność 0,01 nF - 40 mF 1 nF - 10 mF 1 nF - 10 mF 0,01 nF - 10 mF 1 nF - 10 mF 0,01 nF - 1 mF 0,01 nF - 10 mF 0,01 nF - 10 mF – – 10 pF - 100 μF 

temperatura od -200°C do +1200°C od -40°C do +400°C od -40°C do +400°C od -200°C do +1090°C – od -40°C do +400°C od -40°C do +400°C – – – –

ciągłość/dioda • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / •

układ wskaźnikowy (ciągłość) brzęczyk brzęczyk / czerwona dioda LED brzęczyk / czerwona dioda LED brzęczyk/LCD brzęczyk / czerwona dioda LED LCD / czerwona dioda LED brzęczyk/LCD brzęczyk/LCD brzęczyk/LCD brzęczyk brzęczyk

czujnik napięcia (test przewodu zewnętrznego 
jednobiegunowego/detektor przerwania kabla)

• • • • • • • • • – –

Funkcje
interfejs Bluetooth®, USB Bluetooth® Bluetooth® – – – – – – – –

oprogramowanie Komputerowe, aplikacja  
(IOS, Android) Aplikacja (IOS, Android) Aplikacja (IOS, Android) – – – – – – – –

funkcja filtrowania HFR (800 Hz) HFR (800 Hz) HFR (800 Hz) HFR (1000 Hz) – – – – – – –

przełączanie zakresu pomiarowego automatyczne/ręczne automatyczne automatyczne automatyczne/ręczne automatyczne/ręczne automatyczne automatyczne/ręczne automatyczne/ręczne automatyczne/ręczne ręczne automatyczne/ręczne

Auto-Power-Off/wskazanie niskiego stanu baterii • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / •

Data HOLD / MAX / MIN / AVG • / • / • / • • / • / • / – • / • / • / – • / • / • / • • / – / – / – • / – / – / – • / • / • / • • / • / • / • • / • / • / • – / – / – / – • / – / – / –

PEAK • – – • • • – – – – –

AutoV / LoZ • / • – / – • / • • / • • / • – / – – / – – / – – / – – / – – / –

funkcja wartości względnej (REL) • • • • • • • • • – –

pomiar poziomu (dB/dBm) • – – – – – – – – – –

pamięć MEM 1000 zmierzonych wartości 
(A-SAVE, SAVE) – – – – – – – – – –

Data LOG 40000 zmierzonych wartości  
(częstotliwość: 1 s – 600 s)

4000 zmierzonych wartości  
(częstotliwość: 1 s – 600 s)

4000 zmierzonych wartości  
(częstotliwość: 1 s – 600 s) – – – – – – – –

kategoria pomiarowa CAT IV 600 V 
CAT III 1000 V

CAT IV 600 V 
CAT III 1000 V

CAT IV 600 V 
CAT III 1000 V

CAT IV 600 V 
CAT III 1000 V

CAT IV 600 V 
CAT III 1000 V

CAT IV 300 V 
CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 300 V

Zakres dostawy
torba przenośna/baterie/bezpieczniki • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / • / –

przewody pomiarowe/TA PV/zaciski szczękowe • / – / – • / • / • • / – / – • / – / – • / – / – • / – / – • / – / – • / – / – • / – / – • / – / – • / – / –

kabura gumowa/z wieszakiem magnetycznym • / • • / • • / • • / – • / • • / • • / – • / – • / – • / – – / –

czujnik temperatury przewodu (K) • • • • – • • – – – –

oprogramowanie komputerowe/kabel danych USB • – – – – – - - - – –

instrukcja obsługi/certyfikat kalibracji • / • • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / –

Ogólne
wymiar* (mm) / ciężar* 206 x 94 x 54 / 640 g 163 x 82 x 50 / 425 g 163 x 82 x 50 / 425 g 193 x 89 x 51 / 420 g 163 x 82 x 50 / 410 g 150 x 77 x 44 / 310 g 161 x 80 x 50 / 334 g 161 x 80 x 50 / 334 g 161 x 80 x 50 / 334 g 192 x 95 x 50 / 550 g 132 x 86 x 19 / 130 g

nr produktu 044088 044089 044687 044690 044087 044071 044693 044692 044691 044028 044084

Wskazania zakresu pomiarowego dotyczą zakresów od najwyższej rozdzielczości do końcowej wartości zakresu pomiarowego * z gumową kaburą Dalsze akcesoria patrz str. 14

Multimetr cyfrowy 
dane techniczne

NA
JL

EP
SZ

Y!
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Typ BENNING MM 12 MM 10-PV MM 10-1 MM 7-2 MM 6-2 MM 5-2 MM 2-3 MM 2-2 MM 2-1 MM 2 MM P3

funkcje specjalne

Multimetr z rejestracją do 
użytku profesjonalnego.  

Z rejestrem danych, Bluetooth®, 
oprogramowaniem  

komputerowym i aplikacją.

Do systemów fotowoltaicznych 
i zastosowań o dużym napięciu 

do 1500 V AC/ 2000 V DC. Z 
rejestrem danych, Bluetooth®  

i aplikacją.

Do HVAC i użytku serwisowego 
w trudnych warunkach.  

Z rejestrem danych, Bluetooth®  
i aplikacją.

Najwyższa wydajność, jakość 
i bezpieczeństwo do trudnych 

zadań pomiarowych.

Najwyższe bezpieczeństwo, 
funkcja „AutoV” i „LoZ”.

Do HVAC i użytku serwisowego w 
trudnych warunkach. Kompaktowy, 

precyzyjny i innowacyjny.

Doskonały współczynnik cena/
wydajność. Z pomiarem prądu, 

pojemności i temperatury.

Doskonały współczynnik cena/
wydajność. Z pomiarem prądu  

i pojemności.

Doskonały współczynnik cena/
wydajność.

Do celów edukacyjnych.  
Z precyzyjnymi zakresami  

pomiarowymi prądu.

Wielofunkcyjność w  
kieszonkowym rozmiarze.

Wyświetlacz
układ wskaźnikowy 4 000 / 40 000 6 000 6 000 60 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 2 000 5 000

wykres słupkowy/podświetlenie • / • • / • • / • • / • • / • – / • – / • – / • – / • – / – – / –

Funkcje pomiarowe
podstawowa dokładność 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,03 % 0,5 % 0,5 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,5 % 0,6 %

metoda pomiarowa TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS RMS RMS 

napięcie prądu przemiennego 10 μV - 1000 V 100 µV – 1000 V  
(1500 V przez TA PV) 100 µV - 1000 V 10 μV - 1000 V 100 µV - 1000 V 100 µV - 600 V 10 μV - 600 V 10 μV - 600 V 10 μV - 600 V 100 µV - 600 V 100 µV - 300 V 

napięcie prądu stałego 10 μV - 1000 V 100 µV – 1000 V  
(2000 V przez TA PV) 100 µV - 1000 V 10 μV - 1000 V 100 µV - 1000 V 100 µV - 600 V 10 μV - 600 V 10 μV - 600 V 10 μV - 600 V 100 µV - 600 V 100 µV - 300 V 

prąd przemienny 10 μA - 10 A 1 mA - 10 A 0,1 µA - 400 mA 0,01 µA - 10 A 20 mA - 10 A 20 mA - 10 A 1 mA - 10 A 1 mA - 10 A – 0,1 μA - 20 A –

prąd stały 10 μA - 10 A 1 mA - 10 A 0,1 µA - 400 mA 0,01 µA - 10 A 1 mA - 10 A 0,1 µA - 10 A 1 mA - 10 A 1 mA - 10 A – 0,1 μA - 20 A –

oporność 0,1 Ω - 40 MΩ 0,1 Ω - 40 MΩ 0,1 Ω - 40 MΩ 0,01 Ω - 60 MΩ 0,1 Ω - 40 MΩ 0,1 Ω - 40 MΩ 0,1 Ω - 60 MΩ 0,1 Ω - 60 MΩ 0,1 Ω - 60 MΩ 0,1 Ω - 20 MΩ 0,1 Ω - 40 MΩ

częstotliwość 5 Hz - 100 kHz 1 Hz - 100 kHz 1 Hz - 100 kHz 5 Hz - 1 MHz 1 Hz - 100 kHz 10 Hz - 50 kHz 10 Hz - 1 kHz 10 Hz - 1 kHz 10 Hz - 1 kHz – 5 mHz - 5 MHz

pojemność 0,01 nF - 40 mF 1 nF - 10 mF 1 nF - 10 mF 0,01 nF - 10 mF 1 nF - 10 mF 0,01 nF - 1 mF 0,01 nF - 10 mF 0,01 nF - 10 mF – – 10 pF - 100 μF 

temperatura od -200°C do +1200°C od -40°C do +400°C od -40°C do +400°C od -200°C do +1090°C – od -40°C do +400°C od -40°C do +400°C – – – –

ciągłość/dioda • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / •

układ wskaźnikowy (ciągłość) brzęczyk brzęczyk / czerwona dioda LED brzęczyk / czerwona dioda LED brzęczyk/LCD brzęczyk / czerwona dioda LED LCD / czerwona dioda LED brzęczyk/LCD brzęczyk/LCD brzęczyk/LCD brzęczyk brzęczyk

czujnik napięcia (test przewodu zewnętrznego 
jednobiegunowego/detektor przerwania kabla)

• • • • • • • • • – –

Funkcje
interfejs Bluetooth®, USB Bluetooth® Bluetooth® – – – – – – – –

oprogramowanie Komputerowe, aplikacja  
(IOS, Android) Aplikacja (IOS, Android) Aplikacja (IOS, Android) – – – – – – – –

funkcja filtrowania HFR (800 Hz) HFR (800 Hz) HFR (800 Hz) HFR (1000 Hz) – – – – – – –

przełączanie zakresu pomiarowego automatyczne/ręczne automatyczne automatyczne automatyczne/ręczne automatyczne/ręczne automatyczne automatyczne/ręczne automatyczne/ręczne automatyczne/ręczne ręczne automatyczne/ręczne

Auto-Power-Off/wskazanie niskiego stanu baterii • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / •

Data HOLD / MAX / MIN / AVG • / • / • / • • / • / • / – • / • / • / – • / • / • / • • / – / – / – • / – / – / – • / • / • / • • / • / • / • • / • / • / • – / – / – / – • / – / – / –

PEAK • – – • • • – – – – –

AutoV / LoZ • / • – / – • / • • / • • / • – / – – / – – / – – / – – / – – / –

funkcja wartości względnej (REL) • • • • • • • • • – –

pomiar poziomu (dB/dBm) • – – – – – – – – – –

pamięć MEM 1000 zmierzonych wartości 
(A-SAVE, SAVE) – – – – – – – – – –

Data LOG 40000 zmierzonych wartości  
(częstotliwość: 1 s – 600 s)

4000 zmierzonych wartości  
(częstotliwość: 1 s – 600 s)

4000 zmierzonych wartości  
(częstotliwość: 1 s – 600 s) – – – – – – – –

kategoria pomiarowa CAT IV 600 V 
CAT III 1000 V

CAT IV 600 V 
CAT III 1000 V

CAT IV 600 V 
CAT III 1000 V

CAT IV 600 V 
CAT III 1000 V

CAT IV 600 V 
CAT III 1000 V

CAT IV 300 V 
CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 300 V

Zakres dostawy
torba przenośna/baterie/bezpieczniki • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / • / –

przewody pomiarowe/TA PV/zaciski szczękowe • / – / – • / • / • • / – / – • / – / – • / – / – • / – / – • / – / – • / – / – • / – / – • / – / – • / – / –

kabura gumowa/z wieszakiem magnetycznym • / • • / • • / • • / – • / • • / • • / – • / – • / – • / – – / –

czujnik temperatury przewodu (K) • • • • – • • – – – –

oprogramowanie komputerowe/kabel danych USB • – – – – – - - - – –

instrukcja obsługi/certyfikat kalibracji • / • • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / –

Ogólne
wymiar* (mm) / ciężar* 206 x 94 x 54 / 640 g 163 x 82 x 50 / 425 g 163 x 82 x 50 / 425 g 193 x 89 x 51 / 420 g 163 x 82 x 50 / 410 g 150 x 77 x 44 / 310 g 161 x 80 x 50 / 334 g 161 x 80 x 50 / 334 g 161 x 80 x 50 / 334 g 192 x 95 x 50 / 550 g 132 x 86 x 19 / 130 g

nr produktu 044088 044089 044687 044690 044087 044071 044693 044692 044691 044028 044084

Wskazania zakresu pomiarowego dotyczą zakresów od najwyższej rozdzielczości do końcowej wartości zakresu pomiarowego * z gumową kaburą Dalsze akcesoria patrz str. 14

Multimetr cyfrowy 
dane techniczne
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Watt
cos phi

    

1500 A

                
Typ BENNING CM 12 CM 10-PV CM 10-1        CM E1 CM 7 CM 5-1 CM 11 CM 9-1 CM 9-2 CM 1-4 CM 2-1 CM P2 CM P1 CM 1-3 CM 1-2 CM 1-1 CFlex 2

funkcje specjalne

zacisk prądowy do 
analizy zasilania źródła 
zasilania jednofazowe-

go, trzyfazowego i prądu 
stałego

zakres pomiarowy  
mikroamperów/

temperatury dla HVAC, 
nieśliska obudowa/

odporna na uszkodze-
nie SoftGrip

duży zakres pomiarowy 
prądu do 1500 A AC/

DC, nieśliska obudowa/
odporna na uszkodzenie 

SoftGrip

zacisk do pomiaru 
oporności/upływu 
pętli uziemienia, 
pomiaru prądu 

obciążeniowego

duży rozstaw 
szczęk zacisku do 

przewodów o dużym 
przekroju/szyn 

prądowych

autotest, nieśliska 
obudowa/odporna  

na uszkodzenie 
SoftGrip

idealny do 
wykrywania 

usterek, systemów 
przeciwpożarowych  
i antywłamaniowych

zacisk prądu 
upływowego z funkc-

jami multimetru

zacisk prądu 
upływowego z  
Bluetooth® i  

aplikacją

wielofunkcyjny zacisk 
prądowy z różnymi 

funkcjami pomiarowy-
mi i testera napięcia, 
obsługa jedną ręką

do różnych  
zastosowań

mini zacisk prądu 
przemiennego/

stałego w rozmiarze 
kieszonkowym do 

precyzyjnych pomiarów 
prądu obciążeniowego

mini zacisk prądu prze-
miennego w rozmiarze 

kieszonkowym do 
precyzyjnych pomiarów 
prądu obciążeniowego

otwarta głowica  
zacisku prądowego, 

wąska budowa

kompaktowa  
konstrukcja

kompaktowa  
konstrukcja

elastyczne transforma-
tory prądu przemienne-
go do wąskich punktów 
pomiarowych i kabli o 

dużym przekroju

Wyświetlacz
układ wskaźnikowy 9 999 6 000 6 000 9 999 4 000 9 999 6 000 6 000 6 000 9 999 4 000 4 200 4 200 2 000 2 000 2 000 3 150
LCD / LED / wykres słupkowy • / – / • • / – / – • / – / – • / – / – • / – / • • / – / – • / – / – • / – / – • / – / – • / • / – • / – / – • / – / – • / – / – • / – / – • / – / – • / – / – • / – / –

podświetlenie punktu  
pomiarowego • / – • / • • / • – / – • / – • / – • / – • / – • / • • / • • / – • / – • / – – / – – / – – / – • / –

Funkcje pomiarowe
podstawowa dokładność 1 % 1 % 1 % 1,5 % 0,7 % 0,9 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0,5 % 2 % 2 % 1 % 1 % 2 % 3 %
metoda pomiarowa TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS RMS RMS RMS TRUE RMS

napięcie prądu przemiennego 10 mV - 1000 V 100 mV – 1000 V  
(1500 V przez TA PV) 100 mV - 1000 V – 100 mV - 750 V 1,3 V - 750 V 10 mV - 600 V 10 mV - 600 V – 6 V - 1000 V 100 µV - 600 V – – 100 mV - 750 V 100 mV - 600 V – –

napięcie prądu stałego 10 mV - 1000 V 100 µV – 1000 V  
(2000 V przez TA PV) 100 mV - 1000 V – 100 mV - 1000 V 0.7 V - 1000 V 10 mV - 600 V 10 mV - 600 V – 6 V - 1000 V 100 µV - 600 V – – 100 mV - 1000 V 100 mV - 600 V – –

prąd przemienny 10 mA - 600 A 0,1 µA - 4000 µA 
10 mA - 600 A 10 mA - 1500 A 0.3 mA - 35 A 100 mA - 1000 A 0.9 A - 600 A 100 µA - 20 A 1 µA - 60 A 1 µA - 60 A 100 mA - 200 A 10 mA - 400 A 10 mA - 400 A 10 mA - 400 A 100 mA - 200 A 100 mA - 400 A 10 mA - 400 A 100 mA - 3000 A

prąd stały 10 mA - 600 A 0,1 µA - 4000 µA 
10 mA - 600 A 10 mA - 1500 A – 100 mA - 1000 A 0.9 A - 600 A 100 µA - 10 A – – – 10 mA - 400 A 10 mA - 400 A – – – – –

prąd przemienny + stały • • • – • • • – – – • • – – – – –
prąd usterki (upływowy) – • (0.1 µA) – • (0,3 mA) – – • (0,1 mA) • (1 µA) • (1 µA) – – – – – – – –

oporność 0,1 Ω - 100 kΩ 0,1 Ω - 600 kΩ 0,1 Ω - 600 kΩ RE lus:  
0,025 Ω – 1500 Ω 0,1 Ω - 400 Ω 1 Ω - 10 kΩ 0,1 Ω - 600 kΩ 0,1 Ω - 600 kΩ – 1 Ω - 50 kΩ 0,1 Ω - 40 MΩ – – 0,1 Ω - 20 MΩ 0,1 Ω - 20 MΩ – –

częstotliwość / pojemność • / • • / • • / • – / – • / – – / – – / – – / – – / – – / – • / • – / – – / – – / – – / – – / – – / –
moc skuteczna / (cos φ) 1 W - 600 kW / • – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / –

prąd rozruchowy (INRUSH) / 
THD

• / • • / – • / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – • / – • / – – / – – / – – / – – / –

prąd w trybie czuwania / 
sygnały procesowe – / – – / – – / – – / – – / – – / – • / • – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / –

temperatura – od -40°C do 400°C – – – – – – – – – – – – – – –
ciągłość (brzęczyk)/dioda • / • • / • • / • – / – • / – • / • • / – • / – – / – • / – • / • – / – – / – • / • • / – – / – – / –
test sekwencji faz • – – – – – – – – • – – – – – – –

przewód zewnętrzny / test 
biegunowości – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – • / • – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / –

czujnik woltów • • • – – – – – – – • • • • – – –

Funkcje
interfejs/oprogramowanie Bluetooth® / aplikacja Bluetooth® / aplikacja Bluetooth® / aplikacja – / – – / – – / – – / – – / – Bluetooth® / aplikacja – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / –

funkcja filtrowania HFR (1000 Hz) HFR (800 Hz) HFR (800 Hz) – – – –
HFR (1 kHz),  

LPF  
(40 Hz - 70 Hz)

HFR (1 kHz),  
LPF  

(50 Hz - 60 Hz)
– HFR (800 Hz) LPF (160 Hz) LPF (160 Hz) – – – –

przełączanie zakresu  
pomiarowego

automatyczne/ręczne automatyczne automatyczne automatyczne automatyczne automatyczne automatyczne/ręczne automatyczne automatyczne automatyczne automatyczne automatyczne automatyczne ręczne ręczne ręczne ręczne

Auto-Power-Off • • • • • • • • • • • • • • • • •

wskazanie niskiego stanu 
baterii • • • • • • • • • • • • • • • • •

Data HOLD / MAX / MIN / AVG • / • / • / • • / • / • / – • / • / • / – • / – / – / – • / • / • / – • / – / – / – • / • / • / – – / – / – / – • / • / • / – • / – / – / – • / • / • / – • / – / – / – • / – / – / – • / – / – / – • / – / – / – • / • / – / – • / • / • / –
PEAK / REL • / – – / – – / – – / – • / – – / – – / – • / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / –
saldo zerowe ZERO (A DC) – • • – • • • • – – • • – – – – –
wejście pomiarowe dla Cflex 1 • • • – – – – – – – – – – – – – –
AutoV / LoZ – / – – / – • / • – / – – / – – / • – / – – / – – / – – / – • / • – / – – / – – / – – / – – / – – / –

pamięć MEM 1000 zmierzonych 
wartości (A-SAVE) – – – – – – – – – – – – – – – –

Data LOG

9999 zmierzonych 
wartości  

(częstotliwość:  
1 s - 600 s)

4000 zmierzonych 
wartości  

(częstotliwość:  
1 s - 60 s)

4000 zmierzonych 
wartości  

(częstotliwość:  
1 s - 60 s)

116 zmierzonych 
wartości  

(częstotliwość:  
1 s - 255 s)

– – – – – – – – – – – – –

otwarcie zacisku 33 mm 37 mm 42 mm 38 mm 53 mm 35 mm 23 mm 23 mm 40 mm 16 mm 27 mm 23 mm 23 mm 16 mm 30 mm 30 mm 160 mm

kategoria pomiarowa CAT IV 600 V 
CAT III 1000 V

CAT IV 600 V 
CAT III 1000 V

CAT IV 600 V 
CAT III 1000 V  CAT III 300 V CAT IV 600 V 

CAT III 1000 V
CAT IV 600 V 
CAT III 1000 V

CAT IV 300 V 
CAT III 600 V

CAT IV 300 V 
CAT III 600 V

CAT IV 300 V 
CAT III 600 V

CAT IV 600 V 
CAT III 1000 V

CAT IV 300 V 
CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT IV 600 V 

CAT III 1000 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT IV 600 V
CAT III 1000 V

Ogólne
wymiar (mm) 243 x 103 x 55 240 x 86 x 48 254 x 86 x 48 276 x 100 x 47 275 x 105 x 51 215 x 85 x 51 206 x 76 x 34 210 x 76 x 34 230 x 100 x 46 220 x 57 x 35 198 x 69 x 39 149 x 59 x 28 149 x 59 x 28 190 x 60 x 40 190 x 70 x 38 180 x 70 x 42 120 x 70 x 26
ciężar 540 g 445 g 490 g 750 g 534 g 360 g 262 g 296 g 450 g 200 g 250 g 140 g 140 g 265 g 225 g 200 g 286 g
nr produktu 044680 044683 044688 044684 044059 044066 044067 044682 044685 044686 044689 044679 044678 044063 044062 044061 044069
Wskazania zakresu pomiarowego dotyczą zakresów od najwyższej rozdzielczości do końcowej wartości zakresu pomiarowego Dalsze akcesoria patrz str. 15

Cyfrowe zaciskowe mierniki prądu 
dane techniczne

NA
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Watt
cos phi

    

1500 A

                
Typ BENNING CM 12 CM 10-PV CM 10-1        CM E1 CM 7 CM 5-1 CM 11 CM 9-1 CM 9-2 CM 1-4 CM 2-1 CM P2 CM P1 CM 1-3 CM 1-2 CM 1-1 CFlex 2

funkcje specjalne

zacisk prądowy do 
analizy zasilania źródła 
zasilania jednofazowe-

go, trzyfazowego i prądu 
stałego

zakres pomiarowy  
mikroamperów/

temperatury dla HVAC, 
nieśliska obudowa/

odporna na uszkodze-
nie SoftGrip

duży zakres pomiarowy 
prądu do 1500 A AC/

DC, nieśliska obudowa/
odporna na uszkodzenie 

SoftGrip

zacisk do pomiaru 
oporności/upływu 
pętli uziemienia, 
pomiaru prądu 

obciążeniowego

duży rozstaw 
szczęk zacisku do 

przewodów o dużym 
przekroju/szyn 

prądowych

autotest, nieśliska 
obudowa/odporna  

na uszkodzenie 
SoftGrip

idealny do 
wykrywania 

usterek, systemów 
przeciwpożarowych  
i antywłamaniowych

zacisk prądu 
upływowego z funkc-

jami multimetru

zacisk prądu 
upływowego z  
Bluetooth® i  

aplikacją

wielofunkcyjny zacisk 
prądowy z różnymi 

funkcjami pomiarowy-
mi i testera napięcia, 
obsługa jedną ręką

do różnych  
zastosowań

mini zacisk prądu 
przemiennego/

stałego w rozmiarze 
kieszonkowym do 

precyzyjnych pomiarów 
prądu obciążeniowego

mini zacisk prądu prze-
miennego w rozmiarze 

kieszonkowym do 
precyzyjnych pomiarów 
prądu obciążeniowego

otwarta głowica  
zacisku prądowego, 

wąska budowa

kompaktowa  
konstrukcja

kompaktowa  
konstrukcja

elastyczne transforma-
tory prądu przemienne-
go do wąskich punktów 
pomiarowych i kabli o 

dużym przekroju

Wyświetlacz
układ wskaźnikowy 9 999 6 000 6 000 9 999 4 000 9 999 6 000 6 000 6 000 9 999 4 000 4 200 4 200 2 000 2 000 2 000 3 150
LCD / LED / wykres słupkowy • / – / • • / – / – • / – / – • / – / – • / – / • • / – / – • / – / – • / – / – • / – / – • / • / – • / – / – • / – / – • / – / – • / – / – • / – / – • / – / – • / – / –

podświetlenie punktu  
pomiarowego • / – • / • • / • – / – • / – • / – • / – • / – • / • • / • • / – • / – • / – – / – – / – – / – • / –

Funkcje pomiarowe
podstawowa dokładność 1 % 1 % 1 % 1,5 % 0,7 % 0,9 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0,5 % 2 % 2 % 1 % 1 % 2 % 3 %
metoda pomiarowa TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS RMS RMS RMS TRUE RMS

napięcie prądu przemiennego 10 mV - 1000 V 100 mV – 1000 V  
(1500 V przez TA PV) 100 mV - 1000 V – 100 mV - 750 V 1,3 V - 750 V 10 mV - 600 V 10 mV - 600 V – 6 V - 1000 V 100 µV - 600 V – – 100 mV - 750 V 100 mV - 600 V – –

napięcie prądu stałego 10 mV - 1000 V 100 µV – 1000 V  
(2000 V przez TA PV) 100 mV - 1000 V – 100 mV - 1000 V 0.7 V - 1000 V 10 mV - 600 V 10 mV - 600 V – 6 V - 1000 V 100 µV - 600 V – – 100 mV - 1000 V 100 mV - 600 V – –

prąd przemienny 10 mA - 600 A 0,1 µA - 4000 µA 
10 mA - 600 A 10 mA - 1500 A 0.3 mA - 35 A 100 mA - 1000 A 0.9 A - 600 A 100 µA - 20 A 1 µA - 60 A 1 µA - 60 A 100 mA - 200 A 10 mA - 400 A 10 mA - 400 A 10 mA - 400 A 100 mA - 200 A 100 mA - 400 A 10 mA - 400 A 100 mA - 3000 A

prąd stały 10 mA - 600 A 0,1 µA - 4000 µA 
10 mA - 600 A 10 mA - 1500 A – 100 mA - 1000 A 0.9 A - 600 A 100 µA - 10 A – – – 10 mA - 400 A 10 mA - 400 A – – – – –

prąd przemienny + stały • • • – • • • – – – • • – – – – –
prąd usterki (upływowy) – • (0.1 µA) – • (0,3 mA) – – • (0,1 mA) • (1 µA) • (1 µA) – – – – – – – –

oporność 0,1 Ω - 100 kΩ 0,1 Ω - 600 kΩ 0,1 Ω - 600 kΩ RE lus:  
0,025 Ω – 1500 Ω 0,1 Ω - 400 Ω 1 Ω - 10 kΩ 0,1 Ω - 600 kΩ 0,1 Ω - 600 kΩ – 1 Ω - 50 kΩ 0,1 Ω - 40 MΩ – – 0,1 Ω - 20 MΩ 0,1 Ω - 20 MΩ – –

częstotliwość / pojemność • / • • / • • / • – / – • / – – / – – / – – / – – / – – / – • / • – / – – / – – / – – / – – / – – / –
moc skuteczna / (cos φ) 1 W - 600 kW / • – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / –

prąd rozruchowy (INRUSH) / 
THD

• / • • / – • / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – • / – • / – – / – – / – – / – – / –

prąd w trybie czuwania / 
sygnały procesowe – / – – / – – / – – / – – / – – / – • / • – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / –

temperatura – od -40°C do 400°C – – – – – – – – – – – – – – –
ciągłość (brzęczyk)/dioda • / • • / • • / • – / – • / – • / • • / – • / – – / – • / – • / • – / – – / – • / • • / – – / – – / –
test sekwencji faz • – – – – – – – – • – – – – – – –

przewód zewnętrzny / test 
biegunowości – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – • / • – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / –

czujnik woltów • • • – – – – – – – • • • • – – –

Funkcje
interfejs/oprogramowanie Bluetooth® / aplikacja Bluetooth® / aplikacja Bluetooth® / aplikacja – / – – / – – / – – / – – / – Bluetooth® / aplikacja – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / –

funkcja filtrowania HFR (1000 Hz) HFR (800 Hz) HFR (800 Hz) – – – –
HFR (1 kHz),  

LPF  
(40 Hz - 70 Hz)

HFR (1 kHz),  
LPF  

(50 Hz - 60 Hz)
– HFR (800 Hz) LPF (160 Hz) LPF (160 Hz) – – – –

przełączanie zakresu  
pomiarowego

automatyczne/ręczne automatyczne automatyczne automatyczne automatyczne automatyczne automatyczne/ręczne automatyczne automatyczne automatyczne automatyczne automatyczne automatyczne ręczne ręczne ręczne ręczne

Auto-Power-Off • • • • • • • • • • • • • • • • •

wskazanie niskiego stanu 
baterii • • • • • • • • • • • • • • • • •

Data HOLD / MAX / MIN / AVG • / • / • / • • / • / • / – • / • / • / – • / – / – / – • / • / • / – • / – / – / – • / • / • / – – / – / – / – • / • / • / – • / – / – / – • / • / • / – • / – / – / – • / – / – / – • / – / – / – • / – / – / – • / • / – / – • / • / • / –
PEAK / REL • / – – / – – / – – / – • / – – / – – / – • / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / –
saldo zerowe ZERO (A DC) – • • – • • • • – – • • – – – – –
wejście pomiarowe dla Cflex 1 • • • – – – – – – – – – – – – – –
AutoV / LoZ – / – – / – • / • – / – – / – – / • – / – – / – – / – – / – • / • – / – – / – – / – – / – – / – – / –

pamięć MEM 1000 zmierzonych 
wartości (A-SAVE) – – – – – – – – – – – – – – – –

Data LOG

9999 zmierzonych 
wartości  

(częstotliwość:  
1 s - 600 s)

4000 zmierzonych 
wartości  

(częstotliwość:  
1 s - 60 s)

4000 zmierzonych 
wartości  

(częstotliwość:  
1 s - 60 s)

116 zmierzonych 
wartości  

(częstotliwość:  
1 s - 255 s)

– – – – – – – – – – – – –

otwarcie zacisku 33 mm 37 mm 42 mm 38 mm 53 mm 35 mm 23 mm 23 mm 40 mm 16 mm 27 mm 23 mm 23 mm 16 mm 30 mm 30 mm 160 mm

kategoria pomiarowa CAT IV 600 V 
CAT III 1000 V

CAT IV 600 V 
CAT III 1000 V

CAT IV 600 V 
CAT III 1000 V  CAT III 300 V CAT IV 600 V 

CAT III 1000 V
CAT IV 600 V 
CAT III 1000 V

CAT IV 300 V 
CAT III 600 V

CAT IV 300 V 
CAT III 600 V

CAT IV 300 V 
CAT III 600 V

CAT IV 600 V 
CAT III 1000 V

CAT IV 300 V 
CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT IV 600 V 

CAT III 1000 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT IV 600 V
CAT III 1000 V

Ogólne
wymiar (mm) 243 x 103 x 55 240 x 86 x 48 254 x 86 x 48 276 x 100 x 47 275 x 105 x 51 215 x 85 x 51 206 x 76 x 34 210 x 76 x 34 230 x 100 x 46 220 x 57 x 35 198 x 69 x 39 149 x 59 x 28 149 x 59 x 28 190 x 60 x 40 190 x 70 x 38 180 x 70 x 42 120 x 70 x 26
ciężar 540 g 445 g 490 g 750 g 534 g 360 g 262 g 296 g 450 g 200 g 250 g 140 g 140 g 265 g 225 g 200 g 286 g
nr produktu 044680 044683 044688 044684 044059 044066 044067 044682 044685 044686 044689 044679 044678 044063 044062 044061 044069
Wskazania zakresu pomiarowego dotyczą zakresów od najwyższej rozdzielczości do końcowej wartości zakresu pomiarowego Dalsze akcesoria patrz str. 15

Cyfrowe zaciskowe mierniki prądu 
dane techniczne
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Akcesoria do multimetra cyfrowego
bezpieczny – funkcjonalny – niezbędny

Opis Dane produktu
Nr  

produktu

M
M

 1
2

M
M

 1
0-

PV

M
M

 1
0-

1

M
M

 7
-2

M
M

 6
-2

M
M

 5
-2

M
M

 2
-3

M
M

 2
-2

M
M

 2
-1

M
M

 2

M
M

 P
3

Adaptery zaciskowe prądu
BENNING CFlex 1 
Transformator prądu przemiennego

podstawowa dokładność: 3% 
prąd: 0,3 A - 3000 A AC 
wyjście: 100 mV/10 mV/1 mV AC na 1 A AC

044068 • • • • • • • • • •

BENNING CC 3 
Adapter zaciskowy prądu  
przemiennego/stałego

podstawowa dokładność: 1% - 2% 
prąd: 0,2 A - 300 A AC/DC 
wyjście: 1 mV/10 mV AC/DC na 1 A AC/DC

044038 • • • • • • • • • •

Skrzynki narzędziowe/skrzynki pomocnicze
BENNING L-BOXX® 238 
z systemu Sortimo® 
wymiary: 445 x 358 x 254 mm Innowacyjny system mocowany na klik, który można wbudować w 

rozwiązania transportowe Sortimo®, szybkie zabezpieczanie blokadą, 
możliwe też z kilkoma L-BOXX®, jasno zorganizowany system 
przechowywania, obudowa ABS odporna na wstrząsy.

10236016 • • • • • • • • • • •

BENNING L-BOXX® 136 
z systemu Sortimo® 
wymiary: 445 x 358 x 152 mm

10236015 • • • • • • • • • • •

BENNING Wstępnie perforowana 
wkładka piankowa 136 
wymiary: 405 x 315 x 85 mm

Łatwe, idealne dostosowanie, spersonalizowana wkładka do bezpiecz-
nego transportu. Szara. Z wkładką piankową jako płytą dolną. Wymiary: 
siatka 15 x 15 mm. Wkładka piankowa odpowiednia dla L-BOXX® 136.

10236017 • • • • • • • • • • •

Wytrzymała sztywna obudowa 
wymiary 375 x 190 x 250 mm

Z piankową wkładką, osobną półką i komorą pod pokrywą na akcesoria 
i drobne części. Bezpieczna osłona transportowa do przyrządów 
testowych i pomiarowych wysokiej jakości. Wykonana z materiału ABS, 
pyło- i wodoodporna.

10198412 • • • • • • • • • • •

Samodzielne opakowanie rozmiar S 
wymiary: 220 x 110 x 50 mm

Z pętlą do paska z tyłu, wykonane z wytrzymałej tkaniny nylonowej 010912 • • • •

Samodzielne opakowanie rozmiar M 
wymiary: 240 x 180 x 70 mm

Wykonane z wytrzymałej tkaniny nylonowej 010913 • • • • • • • • • •

Akcesoria pomiarowe
* BENNING TA 1 

zaciski szczękowe, 2 szt.
Technologia wtykowa Ø 4 mm, czerwone/czarne, KAT. III 1000 V 044124 • • • • • • • • • •

* BENNING TA 2 
zestaw przewodów pomiarowych, 
sześć szt.

Technologia wtykowa Ø 4 mm, czerwone/czarne z przewodami  
pomiarowymi (silikon), KAT. III 1000 V, sondy testowe (końcówka  
pomiarowa Ø 4 mm) KAT. II 1000 V, zaciski szczękowe KAT III 1000 V

044125 • • • • • • • • • •

* BENNING TA 3 
zestaw przewodów pomiarowych, 
osiem szt.

Technologia wtykowa Ø 4 mm, czerwone/czarne, KAT. III 1000 V, złożone 
z: przewodów pomiarowych (silikon), sond testowych (cienka końcówka 
pomiarowa), zacisków pazurowych, zacisków szczękowych

044126 • • • • • • • • • •

Bezpieczne przewody pomiarowe Ø 
4 mm z 2 mm końcówką pomiarową, 
dwa elementy

Czerwone/czarne, L = 1,40 m, z końcówką pomiarową Ø 2 mm  
(L = 18 mm), KAT. IV 600 V/ KAT. III 1000 V (z nasadkami ochronnymi), 
KAT. II 1000 V (bez nasadek ochronnych)

044146 • • • • • • • • • •

Bezpieczne przewody pomiarowe Ø 
4 mm z 4 mm końcówką pomiarową, 
dwa elementy

Czerwone/czarne, L = 1,40 m, z końcówką pomiarową Ø 4 mm  
(L = 18 mm), KAT. IV 600 V/ KAT. III 1000 V (z nasadkami ochronnymi), 
KAT. II 1000 V (bez nasadek ochronnych)

044145 • • • • • • • • • •

Silikonowe przewody pomiarowe 
Ø 4 mm z sondą pomiarową 2 mm 
i 4 mm 
sześć sztuk

Czerwone/czarne, L = 1 m, ze złotą końcówką pomiarową Ø 2 mm i 
sondą pomiarową Ø 4 mm (typ wkręcany) (L = 18 mm), KAT. IV 1000 V/ 
KAT. III 1000 V (z nasadkami ochronnymi), KAT. II 1000 V (bez nasadek 
ochronnych)

10231315 • • • • • • • • • •

Sonda temperatury, typ K, sonda 
z wkładką (rurka stalowa V4A)

Do substancji elastycznych, płynów, gazów i powietrza.  
Zakres pomiarowy: od -196°C do +800°C

044121 • • • • • •

BENNING TA PV (4 mm) 
Adapter pomiarowy z końcówkami 
pomiarowymi 4 mm

Do bezpiecznego pomiaru napięcia prądu stałego i przemiennego do 
1500 V AC/ 2000 V DC. Kategoria pomiarowa: 1000 V CAT III, 600 V 
CAT IV (z zatyczką ochronną), 1000 V AC CAT II/ 1500 V DC CAT II (bez 
zatyczki ochronnej). Długość 1,4 m. Z zatyczkami ochronnymi KAT. III/IV

10217846 •

BENNING TA PV (wtyk PV) 
Adapter pomiarowy ze złączem PV

Do pomiaru napięcia do 2000 V DC. Do bezpośredniego podłączenia do 
generatorów PV za pomocą wtyku PV. L = 1,40 m.

10231740 •

Dodatkowe akcesoria na żądanie. * na ilustracji podobne



Akcesoria do cyfrowego zaciskowego miernika prądu
bezpieczny – funkcjonalny – niezbędny

Opis Dane produktu
Nr  

produktu
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Adaptery zaciskowe prądu

BENNING CFlex 1 
Transformator prądu przemiennego

podstawowa dokładność: 3% 
prąd: 0,3 A - 3000 A AC 
wyjście: 100 mV/10 mV/1 mV AC na 1 A AC

044068 • • • • • • • • • •

Skrzynki narzędziowe/skrzynki pomocnicze

BENNING L-BOXX® 238 
z systemu Sortimo® 
wymiary: 445 x 358 x 254 mm

Innowacyjny system mocowany na klik, który można 
wbudować w rozwiązania transportowe Sortimo®, szybkie 
zabezpieczanie blokadą, możliwe też z kilkoma L-BOXX®, 
jasno zorganizowany system przechowywania, obudowa ABS 
odporna na wstrząsy.

10236016 • • • • • • • • • • • • • • • •

BENNING L-BOXX® 136 
z systemu Sortimo® 
wymiary: 445 x 358 x 152 mm

10236015 • • • • • • • • • • • • • • • •

BENNING Wstępnie perforowana 
wkładka piankowa 136 
wymiary: 405 x 315 x 85 mm

Łatwe, idealne dostosowanie, spersonalizowana wkładka do 
bezpiecznego transportu. Szara. Z wkładką piankową jako 
płytą dolną. Wymiary: siatka 15 x 15 mm. Wkładka piankowa 
odpowiednia dla L-BOXX® 136.

10236017 • • • • • • • • • • • • • • • •

Wytrzymała sztywna obudowa 
wymiary 375 x 190 x 250 mm

Z piankową wkładką, osobną półką i komorą pod pokrywą na 
akcesoria i drobne części. Bezpieczna osłona transportowa 
do przyrządów testowych i pomiarowych wysokiej jakości. 
Wykonana z materiału ABS, pyło- i wodoodporna.

10198412 • • • • • • • • • • • • • • • •

Samodzielne opakowanie 
rozmiar S 
wymiary: 220 x 110 x 50 mm

Z pętlą do paska z tyłu, wykonane z wytrzymałej tkaniny 
nylonowej

010912 • • • • • • • • •

Samodzielne opakowanie  
rozmiar M 
wymiary: 240 x 180 x 70 mm

Wykonane z wytrzymałej tkaniny nylonowej 010913 • • • • • • • • • • • •

Akcesoria pomiarowe
* BENNING TA 1 

zaciski szczękowe, 2 szt.
Technologia wtykowa Ø 4 mm, czerwone/czarne,  
KAT. III 1000 V

044124 • • • • • • • • • • •

* BENNING TA 2 
zestaw przewodów pomiarowych, 
sześć szt.

Technologia wtykowa Ø 4 mm, czerwone/czarne z  
przewodami pomiarowymi (silikon), KAT. III 1000 V, sondy 
testowe (końcówka pomiarowa Ø 4 mm) KAT. II 1000 V, 
zaciski szczękowe KAT III 1000 V

044125 • • • • • • • • • • •

* BENNING TA 3 
zestaw przewodów pomiarowych, 
osiem szt.

Technologia wtykowa Ø 4 mm, czerwone/czarne,  
KAT. III 1000 V, złożone z: przewodów pomiarowych (silikon), 
sond testowych (cienka końcówka pomiarowa), zacisków 
pazurowych, zacisków szczękowych

044126 • • • • • • • • • • •

Bezpieczne przewody pomiarowe  
Ø 4 mm z 2 mm końcówką 
pomiarową, dwa elementy

Czerwone/czarne, L = 1,40 m, z końcówką pomiarową  
Ø 2 mm (L = 18 mm), KAT. IV 600 V/ KAT. III 1000 V  
(z nasadkami ochronnymi), KAT. II 1000 V (bez nasadek 
ochronnych)

044146 • • • • • • • • • • •

Bezpieczne przewody pomiarowe  
Ø 4 mm z 4 mm końcówką 
pomiarową, dwa elementy

Czerwone/czarne, L = 1,40 m, z końcówką pomiarową  
Ø 4 mm (L = 18 mm), KAT. IV 600 V/ KAT. III 1000 V  
(z nasadkami ochronnymi), KAT. II 1000 V (bez nasadek 
ochronnych)

044145 • • • • • • • • • • •

BENNING TA PV (4 mm) 
Adapter pomiarowy z końcówkami 
pomiarowymi 4 mm

Do bezpiecznego pomiaru napięcia prądu stałego i  
przemiennego do 1500 V AC/ 2000 V DC. Kategoria  
pomiarowa: 1000 V CAT III, 600 V CAT IV (z zatyczką 
ochronną), 1000 V AC CAT II/ 1500 V DC CAT II (bez zatyczki 
ochronnej). Długość 1,4 m. Z zatyczkami ochronnymi KAT. III/IV

10217846 •

BENNING TA PV (wtyk PV) 
Adapter pomiarowy ze złączem PV

Do pomiaru napięcia do 2000 V DC. Do bezpośredniego 
podłączenia do generatorów PV za pomocą wtyku PV.  
L = 1,40 m.

10231740 •

Adaptery pomiarowe do zacisków prądu upływowego BENNING CM 9-1 / CM 9-2

Adapter pomiarowy, jednofazowy 
wtyk/złącze odporne na wstrząsy

Przebieg przewodów indywidualny z podwójną izolacja, 
do pomiarów prądu na urządzeniach CEE. Pomiar: 
IPE za pomocą metody pomiaru prądu różnicowego/
bezpośredniego, prąd obciążeniowy

044131 • •

Adapter pomiarowy, trzyfazowy 
wtyk/złącze odporne na wstrząsy

Przebieg przewodów indywidualny z podwójną izolacja, 
do pomiarów prądu na urządzeniach CEE. Pomiar: 
IPE za pomocą metody pomiaru prądu różnicowego/
bezpośredniego, prąd obciążeniowy

044127 • •

Adapter pomiarowy, trzyfazowy 
wtyk/złącze odporne na wstrząsy

044128 • •

Dodatkowe akcesoria na żądanie. * na ilustracji podobne
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BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co.KG
zakład I (administracja): Münsterstraße 135-137 · D-46397 Bocholt

zakład II (produkcja/kalibracja): Robert-Bosch-Straße 20 · D-46397 Bocholt
Tel.: +49 / (0) 28 71/93-111

www.benning.de · E-Mail: duspol@benning.de
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